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•ご確認<ださい 

プ U ントサーバ NB -4 F および CP 66 日/68日 UPS - B ] をお使いのお客様は、プリ 
ントサーバ NB -4 F または内蔵プ U ントサーノ くのノ くージョンび 2.00 l ； Lb でないと U 
モート UI を使用することはでさません。 

バージョンはステータスプ U ントで確認することびできます。 

ステータスプ U ントの実行方法は、プ U ンタまたはプ U ンタボードに付属の取扱説明 
書を参照してください。 

プ U ントサーバ NB -4 F または内蔵プ U ントサーバのバージョンアップち法はキヤノ 
ン販売株式会社のホームページを参照して < ださい。 

キヤノン販売株式会社ファームウエアアップデートぺージ： 
http :// cweb . canon . jp / drv - upd / nic / index - j.html 


PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader 
び必要です。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びイン 
ス I -ールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウン□ー ド 
し、インス!-ールしてください。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることびあります。あらかじめ、ご了承ください。 

•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気イ寸さのことびありましたら、ご連絡ください。 

• 本書の内容を無断で転載することは禁止されています。 

• U モート UI 上で使用している GIF 画像は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の Photoshop で作成されています。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありびとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいたださました後ち大切に保管してください。 

本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上必ず守っていたださたい事項や操作の参考となる説明などに、下記のマー 
クを付けています。 

tp 到操作上、必ず守っていたださたい重要事項や制限事項び書かれています。誤っ 
た操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

メモ I 操作の参考となることや補足説明び書かれています。お読みになることをおす 
すめします。 


. 画面について 


本書で使われている画面は、特にお断りび無い限り、 LBP -1910 にステイプルスタッカ、 
S 日日日枚ペーパーデッキ、両面ユニット、封筒フィーダ、八ードディスクび装着されてい 
る場合のちのです。オプションの組み合わせによって使用できない機能に関しては 、 Web 
ブラウヴ上には表示されませんび、ご了承ください。 

操作時にク U ックするボタンの場所は、(丸）で囲んで表しています。また、操作を行 
うボタンび複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいますので、ご利用に合わせ 
て選択してください。 


1 [管理者モード]または[一般ユーザモード]を選択しまず。 



操作時にク U ックするボタン 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


Microsoft® Windows ⑥ operating system : 
キヤノン内蔵型プ U ントサーバ NB-4F : 
キヤノン内蔵型プ U ントサーバ NB-5F : 
キヤノン CPUPS-B] : 

キヤノン CPUPS-C] : 

CP UPS- 目]び内蔵された 
ク U エイティブプ□セッヴー 660/680 : 

CP LIPS-C1 び内蔵された 
ク U エイティブプ□セツヴー68日： 


Windows 

プ U ント サーバ NB-4F 
プ U ント サーバ N 目-己 F 
CP LIPS-B1 
CP LIPS-C1 

CP660/680 UPS- 巳 ] 

CP680 LIPS-C1 


V 



規制について 


商標について 


Canon、Canon □ゴ、 LBP 、 UPS、NetSpot は、キヤノン株式会社の商標です。 
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader、Photosh 日 p は、 Adobe Systems 
Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 AppleTalk、Macintosh は、米国 Apple Computer , Inc . の商標です。 
Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登 
録商標です。 

Novell、NetWare は、米国 Novell , Inc . の登録商標です。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標です 
ESC/P は、セイコーエプソン株式会社の商標です。 

目 MLinkS は、社団法人ビジネス機械-情報システム産業協会 ( JBMIA ) の商標です。 


その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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お使いになる前に 


CHAPTER 


この章では、リモート UI の特長やリモート UI を使用できるシステムの環境にっぃて説明^^ 
ています。 



リモート UI の特長 .1-2 

必要なシステム環境 .1-5 
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リモート Ul の特長 


U モート UI は、お手持ちの Web ブラウヴを使ってプ U ンタの管理を行うためのソフトウェ 
アです。 Web ブラウヴからネットワークを経由してプ U ンタにアクセスし、プ U ンタの状 
況の確認やジョブの操作、各種設定などびでさます。 U モート UI には、 iU 下のような特長 
びあります。 

メモ I U モート UI の表示画面および操作•設定でさる内容は、プ U ンタの機種やオプションの装 
着状況によって異なります。詳しくは、「第3章 U モート UI のいろいろな機能」を参照 
してください。 

■ Web ブラウザ m 外のソフトウェアは必要ありません 

U モート UI を使用するためのソフトウェア （ Web サーバ）は本プリンタに内蔵されて 
いますので、 Web ブラウヴ外のソフトウェアを用意する必要はありません。 Web ブ 
ラウヴを起動してプ U ンタの IP アドレスを指定すると、 U モート UI の画面び表示され、 
U モート UI を使えるようになります。 



プリンタ 
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リモート UI の特長 


































デバイス田巧 l 



Canon 


手差しトレイ 
ィ 上段カセット 
下段カセシト 
ベーィくーデッキ 
圭寸筒フイーダ 



► 1非組トレイ 

聲 0% 

ビン1 

辱 0% 

ビン2 

聲 0% 

ビン3 

命 0% 

籠ち法： 

指定むし 


ユーテイりテイ...デバイス甫 I 御 ... J 


1- 、初 二訊 
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J 戻る 進を 中止 を巧 ホーム 

a a 0 

がまわ孰こ入り原旧 

[蠢麗，屬 


I アドレス職 I哲 http：//192.168.0.215/cab/devmgr.html 


二]バ谢 

I;リンゥ。 


を4お : H 一た 


] オフィスプリンク 

i LASER SHOT L 即 -1910 


ぶ!过 


〇 デバイス巧態：巧刷可能です。 


■ ネットワーク上のパソコンか5プリンタの状況を確認できます 

U モート UI は、ネットワーク経由でプ U ンタにアクセスして、現在の状況や各種情報、 
ジョブの処理状況などを表示させることびできます。プ U ンタの前に行かなくても、離 
れた場所からパソコンでプ U ンタを管理でさます。 



デバイス投巧 



W 難い削 M 卽鄉 

辱®®®寺 


お使 3 にな查刖に 
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■ プリンタのさまざまな設定や操作びパソコンか 5 できます 

U モート UI では、ジョブの停止や再開、ボックス内のジョブの操作、各種設定などびで 
さます。プ U ンタの操作パネルを使用しなくてち、パソコンからプ U ンタの設定をした 
り操作したりすることびでさます。また、管理者モードと一般ユーヴモードびあり、プ 
U ンタの管理に関わるような設定や操作は管理ちのみび行えるようになっています。 



お使いにな查刖に 
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リモート UI の特長 
























於要なシステム環境 


U モート UI は、 iU 下のシステム環境での動作を保証しています。 

Web ブラウヴ Netscape Navigator 4.7 (降 

Internet Explorer 4.01 SPl じ(降 
OS 上記の Web ブラウヴび動作する日 S 

ディスプレイ 解像度： 800 X 600ピクセルじ(上 
表示色： 256色 iU 上 

メモI Web サーバなど、上記外のソフトウェアは必要ありません。 （Web サーバはプ U ンタに 
内蔵されています。） 


ぉ使ぃになる前に 


必要なシステム 環境 
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お使いになる前に 
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必要なシステム環境 



リモート Ul を巧用するには 
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CHAPTER 


この章では、リモート UI の起動方法や画面の構成について説明しています。 


リモート UI を起動する .2-2 

リモート UI に□グオンずる .2-4 

リモート UI の画面構成 .2-7 
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y モ/卜 ui を起動ずる 


Web ブラウヴを使って、 U モート UI を起動します。 


1 Web ブラウザを起動します。 

艺 [アドレス]または腸所]に下の URL を入力しまず。 

http :// く本プ U ンタの IP アドレス> / 



リモート UI の画面び表示されます。 
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リモート UI を起動ずる 






































重要 


•本プ U ンタの IP アドレスびわからないとさは、管理者に相談してください。 

• DNS サーバにプ U ンタのホスト名び登録されているときは、 IP アドレスのかわりに[ホ 
スト名.ドメイン名]で入力することちでさます。 

例： http :// my _ printer . xy _ clept . company . co . jp / 

•プ□キシサーバ経由で接続することはできません。プ□キシサーバをお使いの環境では、 
下のような設定を行ってください。（設定はネットワーク環境によって異なりますので、 
ネットワーク管理者に相談してください。） 

• Web ブラウヴのプ□キシサーバの設定で、[例外](プ□キシを使用しないアドレス）に 
本プ U ンタの IP アドレスを追加します。 


• Web ブラウヴでクッキー ( Cookie ) び利用できるように設定してください。 

•同時に複数の U モート UI を起動しているときは、最後に行った設定び有効になります 。 IJ 
モート UI は]つだけ起動することをおすすめします。 


メモ I お使いの環境によっては、上記の操作をしてもリモート UI の画面び表示されないときびあ 
ります。このようなときは、[アドレス]または[場所]に 「 http :// く本プリンタの IP ア 
ドレス >/ cab /_ top . shtml 」 を入力して、ぺージを表示しなおしてください。 


リモート UI を起動する 
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y モート ui に□グオンする 


U モート UI に□グオンします。管理ちモードまたは一般ユーヴモードのどちらかで□グオ 


ンします。 


■ 管理者モード 

管理をモードで□グオンすると、 U モート UI のすベての操作および設定び巧能です。 □ 
グオンするとさには、デバイス管理一[情報]ページの「セキュ U ティ」（一 P .3-11) 
で設定したパスワードの入力び必要です。 

メモ I .パスワードは NetSpot Console でも設定することびできます 。 NetSpot Console でデ 
バイスパスワードを設定してある場合は、リモート UI に□グオンするときにそのパスワー 
ドを入力します。 IJ モート UI のパスワードと NetSpot Console のデバイスパスワード 
は同じをのです。 

.工場出荷時、パスワードは設定されていません。パスワードを入力しないで□グオンして 
<ださい。 

■ 一 般 ユーザモード 

一般ユーヴモードで□グオンすると、デバイスの状態の確認、設定の確認、ジョブの閱 
覧などび可能です。「オーナー名」を入力しなくても□グオンすることはでさますび、入 
力することで、オーナー名び一致するジョブの操作び可能になります。 

娩 メモ I 入力する「オーナー名」はコンピュータに□グオンしたとさに入力したユーヴー名になり 
ます。ただし、 Macintosh の場合は、コント□-ルパネルの「ファイル共有」の「ネッ 
トワーク ID 」 欄にある「所有者の名前」になります。 
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リモート UI に□グオンする 








1 [管理をモード]または[一般ユーザモード]を選択します。 



艺 [管理をモード]を選択した場合は「パスワード」を入力し、[一般ユー 
ザモード]を選択した場合は、必要に応じて r オーナー名」を入力します。 



リモ I 卜 U I を使用ずるには 


リモート UI に□グオンずる 
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3 [ OK ] ボタンをクリックします。 

リモート UI に□グオンします。 
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リモート UI に□グオンする 
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〇 デバイス巧態：巧刷可能です。 

エラー 情節 I 


デバイス田巧| 
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Cation 
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ち a 若モード 


3 オフィスプリンク 
LASER SHOT LBP-1910 


ぶ ID 




广广インター本ツト 


こ] f> 巧かリシウ》 
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フ 7 イルの虑美のま示がわ尉;入り曲ツ-ルの ヘル ブ狙） 


U モート UI に□グオンすると、次のような画面び表示されます。 


■ ち側に表示されるボタン 

U モート UI のトップページ（□グオンページ）に戻ります。 



[デバイス管理]メニューび表示されます。[デバイス管理]メニュー 
には、狀態]、[情報]、膜備*、[ネットワーク]ぺージびあります。 

[ジョブ管理]メニューび表示されます。[ジョブ管理]メニューには、 
[印刷ジョブ]、[保存ジョブ]*、[印刷履歴]ページびあります。 

[デバイス設定]メニューび表示されます。[デバイス設定]メニュー 
には、[拡張機能]、[給排紙]、[レイアウト]、[印字調整]ページび 
あります。 

[サポート U ンク]ページび表示されます。 

^機種にょっては表示されません。 


■ J モート UI の画面構ぶ 


サポート 


デパイス投巧 


ス育巧 


デバイス含理 


デバイス投ホ 


M M 臟 i 飄 J 励 

^錫绿讀 令 


リモート UI の画面構成 
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■ ち側に表示されるボタン 


園 

m 

固 


た戻5 1 


表示中のページを最新の情報に更新します。リモート UI では、表示中 
のページは自動的に更新されません。このボタンをク U ックして、デバ 
イスに関する最新の情報を取得します。 

表示中のページのヘルプび表示されます。ヘルプは別ウィンドウに表示 
されますので、見終わったら閉じてください。 

スク□ールした状態のページを一番上に戻します。 

ひとつ前のページに戻ります。 


リモ I トリ I を使用するには 
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リモート UI の画面構成 










リモート Ul のいろいろな機能 
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この章では、リモート UI で表示できるプリンタの情報や設定できる内容について説明してい 
ます。 


プリンタの状態を表示•管理する（デバイス管理） .3-2 

現在の状態を表示する .3-3 

プ U ンタの情報を表示-変更する .3-9 

プ U ンタの装備を確認する .3-36 

ネットワーク設定を表示-変更する .3-37 

ジョブを表示-操作する（ジョブ管理） .3-48 

印刷ジョブを表示-操作する .3-49 

ボックスに保存したジョブを表示-操作する .3-52 

印刷履歴を表示する .3-57 

プリンタの設定を表示•変更する（デバイス設定） .3-58 

操作手順 .3-59 

操作パネルのキーを □ック する（キー □ック 機能） .3-61 

リンク巧を表示•変更する（サボートリンク） .3-62 

表示手順 .3-62 

IJ ンク先を変更する .3-63 
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プリンタのが態を表示-管理ずるげ バイス管風 


U モート UI では、プ U ンタから情報を取得することにより、現在のプ U ンタの状態や情報 
を表示することびでさます。また、管理者モードで□グオンした場合、ユーテイ U テイのプ 
U ントやセキュ U テイ、ネットワーク設定の変更などをリモート UI から行うことびでさま 
す。デバイス管理は iU 下の 4 つのページびあります。 

■ [状態]ページ 

プ U ンタの現在の状態び表示されます。ステータスプ U ント、ソフト U セットなどの操 
作もすることびでさます。 

■ [情報]ページ 

デバイス名や設置場所の情報やセキュ U テイ情報び表示されます。電子メール通知の設 
定もすることびできます。 

■ 膜備]ページ 

オプションの装備情報や RAM の空さ容量などび表示されます。 

■ [ネットワーク]ページ 

ネットワークの設定状態び表示されます。プ U ントサーバを U セットしたりネットワー 
ク設定を変更することちでさます。 

嫁 メ干 I 機種によっては、[装備]ページは表示されません。 
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聲 0% 
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ィ 上段カセット 
下段カセシト 
ベ 叫 デツ 
圭寸筒フィーダ 

► 1非組トレイ 
ビン1 
ビン2 
ビン3 

巧触方法： 



ユーテイリテイ...」デバイス制御 ... J 


■ 1 白丰反 

■■ 装備 

• ネットワーク 



Canon 


♦ インターネット 


ファイルの漏集を）ま示 W わ尉こ入り(かツ-ルの 

ヘルプ城 


MM 

1 ，：‘； - 〇 回 な 1 

J 戻る 齡 中止 を巧 ホ-ム1 

@ 应舞 

お索わ黄に入りお反 

1 1 & 1 

1 鱗，圓 

剧 編集 話題 

j アドレス城 1 哲 http ：//192.168.0.215/ cab / devmgr.html 



二]格め||リシゥ。 


] オフィスブリンク 

i LASER SHOT LBP-1910 


ぶ lu 




o デバイス巧態：巧刷巧能です， 



プ U ンタの用紙残量や排紙状況など、現在の状態を表示します。管理者モードで□グオンし 
た場合、ステータスプ U ントやソフト U セツトもすることびできます。 

表示手順 


[デバイス管理]メニューか5 [状態]を選択します。 


デバイス管理の[状態]ページが表示されます。 


デバイス役を 


現在の状態を表示する 


巧一が巧知 
4 4巧夕巧4巧所 
M 糾まレき糾ま洋 

^绿绿 ® 令 
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[が態]ぺージの構成 


〇 


③ 



< 3 ) 


< 4 ) 


③ 


め 
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①デバイスの状態 

インジケータおよびステータスメッセージで現在のプ U ンタの状態を表示します。1；( 
下のようにインジケータの色でプ U ンタの状態びわかります。 


インジケータのち 

プ u ンタのが態 

巧処方法 

♦版色） 

プ U ントデータを受けつけな 
い状態（プ U ンタのウオーム 
アップ中、オフライン状態な 
ど） 

しばらく待ってから、プ U ン 
卜してください。オフライン 
状態の場合は、オンラインに 
して、プ U ントしてくださし、。 

〇 ( 緑色） 

正常な状態（プ U ントでさる 
状態） 


9 横色） 

プ U ントに支障はないび何ら 
かの処置び必要な状態（警告 
メッセージび表示されている 
状獻 

[エラー情報]をク U ックし 
て、表示されている指示にし 
たびって対処してください。 

121 ( ホ色） 

何らかの理由でプ U ントび不 
可能な状態（エラーメッセー 
ジび表示されている状態） 

(赤色点滅） 

プ U ンタに何らかの異常び起 
こり、正常に動かなくなった 
状態（サービスコールび表示 
されている状態） 

プ U ンタまたはプ U ンタボー 
ドに付属の取扱説明書を参照 
して < ださい。 


② エラー 情報 

ク U ックするとプ U ンタで発生しているエラー情報を表示します。 

③ デバイスの外観 

プ U ンタの外観イメージを表示します。給紙オプシヨンや排紙オプシヨンの装備状況 
に応じて、表示されるイメージび変わります。 

④ 給紙情報 

給紙部に関する状態を表示します。 


給紙部 


■ 各給紙部の用紙残量を示すアイコン 


手差しトレイ 


上段わ t ット 

m 

下段わ t ット 

m 

ベ、.一} \ 一すみ 

8 

封筒つィー毋 1 




用紙サイズ* 

機種によっては、用紙タイプを表示されます。 


上段に各給紙部の用紙サイズ、 

下段に用紙名称* 

* 用紙名称は設定されているときのみ表示されます。 


I 各給紙部の名称 
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( D 排紙情報 

排紙部に関する状態を表示します。（機種によっては、排紙情報は表示されません。） 


7ビンソータの場合 

I 現在選択されている排紙部 

■ 各排紙部の名称 


■ 各排紙部の 
積載重を W 
すアイコン 




扫お丘トレイ 
ノンソートビン 
►ビン1 
► ビン2 
►ビン3 
►ビン4 
► ビン5 
►ビン6 
« ►ビン7 




3IN2 

3ING 

辦 

3IN 日 
BIN6 


各ビンの名称 


r がおち法： ユーザわんート個 定)^ 

^ 排紙ろミ去 


ステイプルスタツカの場台 

• 現在選択されている排紙部 

I 各排紙部の名称 


W レィ 

> 

ビン1 


ビン2 


ビン3 



-各排紙部の 
積真重を^ 
すアイつン 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 


(挑 紙方法 


指定む し） 


■ 排紙方法 


® デバイス制御 

ソフト U セットなどのデバイス制御を実行するページを表示します。デバイス制御は 
管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「デバイス制御を実行する」 P .3-7) 
を参照して < ださい。 

⑦ユーティ U ティ（機種によっては、ユーティ U ティは表示されません。） 

ステータスプ U ントなどのユーティ U ティを実行するページを表示します。ユーティ 
U ティは管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「ユーティ U ティプ U ントを実行 
する」（一 P .3-8) を参照してください。 
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デバイス制御を実行ずる 

[状態]ページで[デバイス制御]ボタンをク U ックすると、ソフト U セットなどを実行する[デバイ 
ス制御]ページび表示されます。 

メモ」 デバイス制御は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 表示されているデバイス制御か5実行したいデバイス制御を選択して、 
[実行]ボタンをクリックします。 
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ユーティリティプリントを実行ずる 

[状態]ページで[ユーティ U ティ]ボタンをク U ックすると、ステータスプ U ントなどをプ U ントす 
る[ユーティ U ティ]ページび表示されます。 

メモ I .ユーティリティは、管理者モードのみ実行可能です。 

•機種によっては、ユーテイ IJ テイは実行でさません。 


1 表示されているユーティリティか!5実行したいユーティリティを選択し 
て、[実行]ボタンをクリックします。 
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プリンタの情報を表示-変更する 


プ U ンタの設置場所や管理者の情報などを表示します。管理者モードで□グオンした場合、 
ジョブの終了時やプ U ンタでエラーび発生したとさに、指定した宛先に電子メールで通知す 
る設定ちすることびでさます。 

表示手順 

1 [デバイス管理]メニューか5 [情報]を選択します。 



デバイス管理の[情報]ページが表示されます。 


リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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[情報]ぺージの構成 



の 


③ 
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③ 


③ 


①デバイス情報 

プ U ンタの一般情報を表示します。ち上の[変更]ボタンをク U ックすると、デバイ 
ス情報を変更するページび表示されます。デバイス情報の変更は管理者モードのみ実 
行巧能です。詳しくは、「デバイス情報を変更する」（一 P .3-12) を参照してください。 


② セキュ U ティ 

プ U ンタび持つ管理者ノ（スワードの設定やアクセス制限などセキュ IJ ティの設定およ 
び一般ユーヴによるジョブ操作権限の情報を表示します。ち上の[変更]ボタンをク 
U ックすると、セキュ U ティ設定を変更するページび表示されます。セキュ U ティ設 
定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「セキュ U ティ設定を変更する」 
(一 P .3-13) を参照してください。 

③ 電テメール通知 

プ U ンタび持つ電子メール通知設定の情報を表示します。ち上の[変更]ボタンをク 
U ックすると、電子メール通知設定を変更するページび表示されます。電子メール通 
知設定の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「電子メール通知設定を変 
要する」（一 P .3-3 已）を参照してください。 
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デバイス情報を変更する 

[情報]ページでデバイス情報の[変更]ボタンをク U ックすると、デバイス名や管理者情報を登録- 
変更する[デバイス情報の変更]ページび表示されます。 

@メモ j デバイス情報の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 デバイス情報の変更後、 [0K] ボタンをクリックすると変更した内容で 
設定されます。 

[キャンセル]ボタンをク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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セ夺ュリティ設定を変更ずる 

[情報]ページでセキュ U ティの[変更]ボタンをク U ックすると、管理者パスワードの設定やアクセ 
ス制限などセキュ U ティの設定および一般ユーヴによるジョブ操作権限の変更を行う[セキュ U ティの 
変更]ページび表示されます。 

メモ I •一般ユーヴのジョブ操作を許可すると、ユーヴび□グオンした名前（オーナー名）の印刷 
ジョブの操作び可能になります。 

•セキュ U ティ設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 

1 セキュリティ設定の変更後、 [0K] ボタンをクリックずると変更した内 
容で設定されます。 

[キャンセル]ボタンをク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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■ SNMPvl プロトコルか S のアクセス制限とコミュニティ名の設定のし 
かた 

メモ I .機種またはプ U ントサーバのパ'-ジョンによっては、設定できません。 

.[ SNMPvl を使用]を[オン]にした場合、 SNMP プロトコルで設定/参照できるユーヴ 
を制限することびできます。詳しくは、 「 SNMP プロトコルで設定/参照できるユーヴを 
制限する設定のしかた」（一 P .3-27) を参照してください。 

1 [ SNMPvl を使用]の[オン]または[オフ]を選択します。 

[オン]を選択すると、 SNMPvl プ□トコルからのアクセスを許可します。 

[オスを選択すると、 SNMPvl プ□トコルからのすべてのアクセスを拒否します。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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艺 [ アクセス制限 ] の [Read Only] または [Read Write] を選択します。 

[Read Only] を選択すると、 SNMPvl エージェントは、有効なコミュニティ名で 「get」、 
[getnext」 のアクセスび巧能になります。 

[Read Write] を選択すると、 SNMPvl エージェントは、有効なコミュニティ名で 「get」、 
「getnext」 および設定可能なオブジェクトに対して 「set」 のアクセスび巧能になります。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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3 [ SNMPvl を使用]で[オン]を選択した場合、[コミュニティ名]に SNMP 
のコミュニティ名を入力します。 

[コミュニティ名]には、32文字までの半角英数字を入力できます。工場出荷時は 「public」 
に設定されています。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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■ SNMPv 3 プ〇トコルか! 5 のアクセス制限の設定のしかた 

錢 メ于I •機種またはプリントサーバのパ'-ジョンによっては、設定できません。 

.SNMPV3 の設定を U モート UI 外の SNMPV3 管理ソフト等で変更した場合、セキュ U 
ティのため、[ユーヴ名]、[認証キー/プライバシーキー]、 [v3 設定確認]の項目は表示 
されなくなります。再度表示するには、プ U ントサーバの設定値を工場出荷時の状態に戻 
してください。詳しくは、「プ U ントサーパ'を初期化する」（一 P.3-4 日）を参照してくだ 
さい。 


Y [ SNMPV 3 を使用]の[オン]または[オフ]を選択します。 

[オン]を選択すると、 SNMPV3 プ□トコルからのアクセスを許可します。 

[オスを選択すると、 SNMPV3 プ□トコルからのすべてのアクセスを拒否します。 
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2 [認証キ ー/ プライバシーキ ー] に SNMPV 3 で使用する認証キーまたは 
プライバシーキーを入力しまず。 

[認証キー/プライノ（シーキー]には、]己文字までの半角英数宇を入力でさます。 
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3 [ SNMPv 3 を使用]で[オン]を選択した場合、 [ v 3 設定確認]にリモー 
卜 UI の管理をパスワードを入力しまず。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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■ IPP 認証の設定のしかた 


1 [ IPP 認証を使用]の[オン]または[オフ]を選択します。 

[オン]を選択すると、 IPP 認証を行います。[ユーヴ名]および[パスワード]にて認証 
を行ったクライアント PC のみ、 IPP でのアクセスび巧能になります。 

[オフ]を選択すると、 IPP 認証は行いません。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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艺 [ IPP 認証を使用]で[オン]を選択した場合、[ユーザ名]と[パスワー 
ド]を入力します。 

[ユーヴ名]、[パスワード]には、それぞれ32文字までの半角英数宇を入力でさます。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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3 [ ipp 認証を使用]で[オン]を選択した場合、 [ IPP 設定確認]にリモー 
卜 UI の管理者パスワードを入力しまず。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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■ EP 刷できるユーザを制限する設定のしかた 

嫁 メ于 I 機種によっては、設定でさません。 


1 [ TCP/IP EP 刷を制限する]にチェックします。 
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2 [指定したアドレスのみ許可する]または[指定したアドレスのみ拒否す 
る]を選択します。 



メモ I 脂定したアドレスのみ許可する]にチェックすると、 [ IP アドレス]で入力したユーヴか 
らのみプリントでさます。[指定したアドレスのみ拒否する]にチェックすると、 [ IP アド 
レス]で入力したユーヴからのプリントびでさなくなります。 


リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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3 プリントを許可または拒否するパソコンの IP アドレスを入力して、[追 
カロ]ボタンをクリックします。 



fe ] ページがま示されました ， _r I ♦インターネット ム 

IP アドレスは AAA . BBB . C . DD のように「」で数字を区切って入力します。また、1；(下の 
よラに入力することちでさます。 


IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA . BBB . C . 1己- AAA . BBB . C . 18 

連続する複数の IP アドレスを入力するとさは 
「-」で IP アドレスをつなげます。左記の例で 
は AAA . 目 BB . C . 1已〜 AAA . BBB . C . 18までの 
IP アドレスを入力するのと同じです。 

AAA . BBB . C .* 

IP アドレスに「*」を入力すると、日〜2已己 
までの数値を入力するのと同じです。左記の例 
では AAA . 巨目目. C .0 〜 AAA . 目巨巨. C .2 己己まで 
の IP アドレスを入力するのと同じです。 


リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して梢 I 」除]ボタンをク U ック 
します。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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■ SNMP プロトコルで設定/参照できるユーザを制限する設定のしかた 

0メモ」.機種またはプリントサーバのパ'-ジョンによっては、設定できません。 

.[ SNMPv ] を使用]または [ SNMPV 3 を使用]を[オン]にした場合にのみ有効です。 
(一 SNMPv ] プ□トコルからのアクセス制限とコミュニティ名の設定のしかた： P .3- 
14. SNMPV 3 プ□トコルからのアクセス制限の設定のしかた： P .3-17) 


1 [ SNMP 設定/参照を制限する]にチェックします。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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2 [指定したアドレスのみ許可する]または[指定したアドレスのみ拒否す 
る]を選択します。 



メモ I 脂定したアドレスのみ許可する]にチェックすると、 [ IP アドレス]で入力したユーヴか 
らのみ設定/参照でさます。[指定したアドレスのみ拒否する]にチェックすると、 [ IP ア 
ドレス]で入力したユーヴからの設定/参照びでさなくなります。 


リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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3 SNMP での設定/参照を許可または拒否するパソコンの IP アドレスを入 
力して、[追加]ボタンをクリックします。 



fe ] ぺ-ジがま示されました ， r 1 ♦インタ- ネゥト ム 

IP アドレスは AAA . BBB . C . DD のように「」で数字を区切って入力します。また、1；(下の 
よラに入力することちでさます。 


IP アドレスの入力例 

IP アドレスの入力方法 

AAA . BBB . C . 1己- AAA . BBB . C . 18 

連続する複数の IP アドレスを入力するとさは 
「-」で IP アドレスをつなげます。左記の例で 
は AAA . 目 BB . C . 1已〜 AAA . BBB . C . 18までの 
IP アドレスを入力するのと同じです。 

AAA . BBB . C .* 

IP アドレスに「*」を入力すると、日〜2已已 
までの数値を入力するのと同じです。左記の例 
では AAA . 巨目目. C .0 〜 AAA . 目巨巨. C .2 己己まで 
の IP アドレスを入力するのと同じです。 
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IP アドレスを削除する場合は、削除する IP アドレスを選択して梢 I 」除]ボタンをク U ック 
します。 
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■ MAC アドレスによるアクセス制限の設定のしかた 


1 [ MAC アドレスアクセスを制限する]にチェックしまず。 
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リモ—卜 U — のいろいろな機能 


3 

































2 [指定したアドレスのみ許可する]または[指定したアドレスのみ拒否す 
る]を選択します。 



メモ I 脂定したアドレスのみ許可する]にチェックすると、 [ MAC アドレス]で入力したデバ 
イスからのみアクセスでさます。[指定したアドレスのみ拒否する]にチェックすると、 
[ MAC アドレス]で入力したデバイスからアクセスびでさなくなります。 
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3 アクセスを許可または拒否するデバイスの MAC アドレスを入力して、 
[追力日]ボタンをクリックしまず。 

MAC アドレスは、]2析の英数字を日] 234己目 789 ab のように八イフン （-) やコ□ン（:) 
で区切らずに入力します。 



メモ I [指定したアドレスのみ許可する]を選択すると、許可されていない MAC アドレスからの 
アクセスびでさなくなります。そのため入力の際には MAC アドレスをよく確認してくだ 
さい。誤った MAC アドレスを設定してしまうと、プリンタにアクセスでさなくなります。 
このような場合は、プ U ンタの操作パネルからプ U ントサーバの設定値を工場出荷時の状 
態に戻すことで、アクセスでさるようになります。詳しくは、 UPS 機能ガイド「第3章 
共通セットアップメニューの設定項目」を参照してください。 
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プリンタの状態を表示-管理ずる（デバイス管理） 3-33 


































MAC アドレスを削除する場合は、削除する MAC アドレスを選択して梢 I 」除]ボタンをク 
IJ ックします。 
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電子メール通知設定を変更ずる 

[情報]ページで電子メール通知の[変更]ボタンをク U ックすると、電子メールの通知先や条件を設 
定する、[電子メール通知の変更]ページび表示されます。 

メモ I •電子メール通知はプ U ンタの状態びここで設定した条件を満たすと、自動的に電子メール 
を指定した宛先に送信する機能です。条件は2種類設定でさるので、宛先によって条件を 
変えることびでさます。 

•電子メール通知設定についての詳細は、「ネットワークガイド/本編」を参照してくださ 
い。 

•電子メール通知設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 

1 電子メール通知設定の変更後、 [0 K ] ボタンをクリックすると変更した 
内容で設定されまず。 

[キャンセル]ボタンをク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 
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プリンタの装備を確認する 


プ U ンタの装備や RAM の容量などに関する情報を表示します。 
メモ」機種によっては、[装備]は表示されません。 


1 [デバイス管理]メニューか5 [装備]を選択します。 



デバイス管理の[装備]ページが表示されます。 
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ットワーク設定を表示-変更する 


ネットワーク設定を確認することびできます。管理ちモードで□グオンした場合、ネット 
ワーク設定の変更やプ U ントサーバの U セツトなども行うことびでさます。 

表示手順 


1 [デバイス管理]メニューか5 [ネットワーク]を選択します。 



デバイス管理の[ネットワーク]ページが表示されます。 
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[ネットワーク]ぺージの構成 


か 


(D- 


ファイル©漏集(巳表示姑わ尉こ入り迫）ツ-ルのヘルプが 

ira 

〇 . ； 〇 回 な 1 @ を 0 

戻る 進む 中止 巧が ホーム1巧まわ寅■じ入り履歴 

1 置，資 ® ， 圓 

プール Efl 刷 編集 話題 

アドレス(が 1 哲 http：// 192.1 68.0.215/cab/.net.html 

二]巧め1リンク》 


iiLq 


i オフィスプリンク 

LASER SHOT LBP-1910 


到过 




インタフェース： 
伝送违度： 

Fast Ethernet 10/100BaseT 

10/1 00Mbps 


MAC アドレス： 

00 00 851120 08 






Canon 


IP アドレス： 


を称： 

NB-E2 


^ バージョン： 

1-10 





ファームウェアのをま斤... 


ィ 條 TCP パ P 
ィ ig NetWare 
一 NetBIOS 
V お AppleTalk 

3 


駐 ページびま示されましを 


P 「 • イントネ》卜 


— ® 


) - ® 


— ® 


① ネットワ ー クインタフ ェース 

ネットワ ー クインタフ ェースの 情報を表示します。 

② I J セット 

プ U ントサーバを U セットします。ネットワークのプ□トコル設定を変更後、設定を 
有効にするにはこのボタンをク U ックしてプ U ントサーバを U セットします。 U セッ 
卜は管理者モードのみ実行可能です。 

③ ネットワーク設定一覽 

プ U ンタの[ネットワーク設定一覽]ページを表示します。[ネットワーク設定一覽] 
ページでは、プ U ントサーバを初期化することちでさます。プ U ントサーバの初期化 
は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「プ U ントサーバを初期化する」卜 P .3- 
40) を参照してください。 

@ファームウェア 

現在のネットワークインタフェースの名称とバージョンを表示します。 

⑥ダウン□ー ドサイト 

ファームウェアをダウン□ードするためのページび表示されます。ファームウェアの 
ダウン□ー ドは管理者モードのみ実行可能です。 

⑥ファームウェアの更新 

ダウン□ー ドしたファームウェアをアップデートします。ファームウェアの更新は管 
理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「ファームウェアを更新する」（一 P .3-41) 
を参照して < ださい。 
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⑦プロトコル 

ネットワークプ□トコルの設定を表示します。各プ□トコルの[変更]ボタンをク U ッ 
クすると、プ□トコルの設定を変更するページび表示されます。プ□トコル設定の変 
要は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「プロトコル設定を変更する」（一 P .3- 
43) を参照してください。 

0 メモ」 . [ファームウェアの更新]ボタンは、機種によっては表示されません。 

.[ファームウェアの更新]ボタンび表示されない機種はファームウェアをダウン□ー ドし 
た場合、添付の README ファイルの記載にしたびって、ネットワークのファームウェア 
をアップデートして < ださい。 

.[ダウン□ー ドサイト]ボタンをク U ックしたとさの表示先の変更は、[サポート IJ ンク] 
ページ（一 P .3-62) で行うことびできます。 
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プリントヴーバを初期化ずる 


[ネットワーク]ページで[ネットワーク設定一覧]ボタンをク U ックすると、ネットワーク設定一覧 
び表示されます。プ U ントサーバの初期化をするとさは、このページで[プ U ントサーバの初期化]ボ 
タンをク U ックします。プ U ントサーバの初期化をすると、ネットワーク設定を工場出荷時の状態に戻 
して、プ U ントサーバを再起動します。 


重要 


プ U ントサーバの初期化は、プ U ンタび動作していないことを確認して行ってください。 
プ U ント中やデータの受信中に行うと、受信したデータび正しくプ U ントされなかった 
り、紙づまりや故障の原因になります。 


@メモ j プリントサーノ（の初期化は、管理者モードのみ実行可能です。 
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ファームウエアを更新ずる 


[ネットワーク]ページで[ファームウェアの更新]ボタンをク U ックすると、[ファームウェアの要 
新]ページび表示されます。ファームウェアの更新は、ダウン□ードしたアップデートファイルを指定 
し、プ U ントサーバのファームウェアをアップデートします。 


重要 


. [ファームウェアの更新]ボタンび表示されていない場合や正常にファームウェアをアッ 
プデートできなかった場合は、添付の README ファイルの記載にしたびってファーム 
ウェアをアップデートして<ださい。 

.ファームウェアの更新は、プ U ンタび動作していないことを確認して行ってください。ま 
た、ファームウェアの更新中はプ U ントを行わないでください。正常にファームウェアび 
更新されません。 


1 [参照]ボタンをクリックしてファームウェアのアップデートファイルを 
選択するか、パスを入力してください。 
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2 [更新]ボタンをクリックしてファームウェアを更新します。 
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プロトコル設定を変更ずる 


[ネットワーク]ぺージで各プ□トコルの陵国ボタンをク U ックすると、[プ□トコル設定の変更] 
ページび表示されます。 


重要 


ネットワーク設定の変更後は、[ネットワーク]ページの [ U セット]ボタンをク U ック 
して、プ U ントサーバの U セットを行ってください。プ U ントサーバの U セットを行わな 
いと、変更した設定は有効になりません。 


メモ I •プ□トコル設定についての詳細は、「ネットワークガイド/本編」を参照してください。 
• プロトコル設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


1 プ□トコル設定の変更後、 [0 K ] ボタンをクリックずると変更した内容 
で設定されます。 

[キャンセル]ボタンをク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 
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BMLinkS 設定を変更ずる 

お使いの機種び BMLinkS に対応している場合、 U モート UI から巨 MLinkS の設定をすることびでき 
ます。 

メモ」ここでは、 LBP 5800 の画面例で手順を説明します。 


1 [ネットワーク]ぺージの [ TCP / IP ] のちにある懐動ボタンをクリツ 
クしまず。 
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艺 旧 MLinkS ] で[オン]または[オフ]を選択します。 

[オン]を選択すると、 BMLinkS び有効になります。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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3 に iscovery 送信間隔]で、プリントサーパがネットワーク上で動作して 
いることを示ず情報を送信ずる間隔を設定しまず。 

3日分、 ] 時間、3時間、6時間、]2時間、24時間から選択できます。 



必要に応じて、[会社/組織名]、悼 K 門名]、[ビル名]、[階数]、[ブ□ック名]を入力します。 
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4 設定後、 [ OK ] ボタンをクリックします。 


g 化。…。 M の 1 〜■■… 热山 jjMV 化 W の山]!化 ム爾! 

-IDI x | 

J ファイルの温集のま示な）わ寅に入り(かツールのヘルプな） 

_ iia 

J '1^戻る ，■♦•な 回泣 1 'なおま固も'をに入り j 臓 1 單1’騒，国 

j アドレス © 1 哲 http；//192.168.0.215/cab/editJcpiphtml 

二！ が嫩 | j リンゥ 》 



TCP/IP ブロトコル設定の変更 


肌のように設定を空!更します。 


) キャンたル」 


フレームタイブ： 


I Ethernet n 


■藏 

■ I 情報 
■装備 


デバがぶミー I 


J 


Cation 



IP アドレス： 

|192168 0 215 


サブネットマスク： 

|255 2日日2扣〇 


ヴートウェイアドレス： 

|0 0 0 0 


DHCP によるアドレス設定 

: r オン 

ロオフ 

BOOTP によるアドレス設 
定： 

广オン 

ロオフ 

RARP (こょるァドレス設定: 

r オン 

ロオフ 


趋ペ-ジびま示されました 


DN 斌定 

DNS + t-y X アドレス： 

|0 0 0 0 

DNS + t-y X 動的更新： 

广オン ロオフ 

DNS ホストを： 

Iexampleooooo 

DNS ドメインを： 

[example. co.jp 


「「 吊 ィ>夕-ネット 


5 設定を有効にするために、[リセット]ボタンをクリックして、プリント 
サーバを再起動します。 
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ジョブを表巧 • 操作ずる （ジョブ管理) 


U モート UI では、印刷ジヨブの状況を確認したり、ジヨブの中止/再開などジヨブの管理 
をすることびできます。ジョブ管理はじ(下の3つのページびあります。 


■ 閒刷ジョブ]ぺージ 

印刷待ちや印刷中のジョブの確認-操作びでさます。 

■ [保存ジョブ]ページ 

ボックスに保をしてあるジョブの確認-操作びでさます。 

■ [ EP 刷履歴]ページ 

印刷ジョブの履歴を表示します。 


(3 


重要 


一般ユーヴモードで□グオンした場合、操作でさるジョブは□グオンするとさに入力した 
名前と「オーナー名」び一致するジョブのみです。ただし、デバイス管理一[情報 ]ペー 
リの 「セキュ U ティ」（一 P .3-11) で一般ユーヴのジョブ操作を許可しているとさのみ 
です。管理者モードで□グオンした場合はすべてのジョブの操作びでさます。 


メモ」機種によっては、[保をジョブ]ページは表示されません。 
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ブを表示-操作する 


印刷待ちや印刷中のジョブの確認-操作びできます。行える操作は、一時停止、再開、追い 
越し、割り込み、削除です。ジョブの詳細の確認ちすることびでさます。 


1 [ジョブ管强メニューか5閒刷ジョブ]を選択します。 



メモ I ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で16文字まで表示す 
ることびでさます。この範囲を超えた場合、じ略の文字は表示されない、または一部の文 
字び正しく表示されません。また、アプリケーションソフトによっては、アプリケーショ 
ンソフト名びファイル名の前に付加されることびあります。 
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ジョブを表示-操作する（ジョブ管理) 
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艺 EP 刷ジョブを操作したいときは、ジョブの先頭にある□をクリックして 
■ I ►を 付けてか5、操作ボタンをクリックしまず。 



操作ボタン 


I III 選択したジョブを一時停止します。一時停止できるジョブは、「状態」 
~欄に 「® 理待ち」と表示されているジョブのみです。 

1"^ 一時停止中のジョブや□ック中のジョブを印刷します。□ック中の 
~ ジョブ（セキュアプ U ントジョブ）を印刷しようとすると、パスワー 
ドを入力するページび表示されます。パソコンで印刷時に設定したパ 
スワードを入力して [0 K ] ボタンをク U ックすると□ックび解除され 
プ U ントされます。 

it ] 選択したジョブを現在印刷中のジョブの次に印刷します。（追い越し） 

現在印刷中のジョブを一時中断して、選択したジョブを印刷します。 
~ (割り込み） 

fxl 選択したジョブを削除します。 

メモ I 外の印刷ジョブの操作は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ード 

ディスク」の項目び「使う」に設定されている場合のみ実行可能です。「八ードディスク」 
の設定は、デバイス設定一[拡張機能]ぺージ (- P .3-58) または、操作パネルで行い 
ます。ただし、プリントヴーバ N 目- 4 F 装着時や CP 660/680 UPS - 目]では、八ード 
ディスクび装着されている場合でを、 [幻 外の印刷ジョブの操作はでさません ( CP 680 
LIPS - C 1 ではこのよラな制限はありません）。 


リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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3 印刷ジョブの詳細情報を表示させたいときは、をクリックしまず。 



( ^^=E I •詳細情報を表示でさるジョブは、「状態」欄に「一時停止中」または「□ック中」と表示さ 
れているジョブのみです。 

•ジョブの先頭にある□をク IJ ックして 因 ►を 付けてから、^をク U ックしても詳細情 
報を表示することびでさます。 
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4 EP 刷ジヨブの詳細情報が表示されます。 



ブを表示-操作する 


ボックスに保をしたジョブの確認-操作びでさます。行える操作は、再開、削除です。ジョ 
ブの詳細の確認ちすることびでさます。 


メモ I 保をジョブの表示•操作は、オプションの八ードディスクび装着されていて、「八ードディ 
スク」の項目び「使う」に設定されている場合のみ実行でさます。「八ードディスク」の設 
定は、[拡張機能]ページ（一 P .3 -己 8) または、操作パネルで行います。ただし、プリン 
トサーパ ' N 目- 4 F 装着時や CP 66 日/68日 UPS - 目]では、八ードディスクび装着されてい 
る場合でを、保をジョブの表示-操作はでさません ( CP 680 LIPS - C 1 ではこのような制 
限はありません)。 
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操作手順 


1 [ジョブ管强メニューか! 5 [保をジョブ]を選択します。 



2 確認または操作したいジヨブが保巧されているボックスを選択します。 
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保をジョブを操作したいときは、ジョブの先頭にある□をクリックして 
■] ►を 付けてか5、操作ボタンをクリックしまず。 



操作ボタン 


1>1 選択したジョブを印刷します。 
\ X \ 選択したジョブを削除します。 


LtJ をク U ックするとプ U ント部 
数や排紙ち法を変更するページび 
表示されます。 

プ U ント部数や排紙ち法、排紙先 
を変更して[日ロボタンをク U ッ 
クします。[キャンセル]ボタンを 
ク U ックすると、印刷しないで元 
のページに戻ります。 



メモ I •画面ち上の[変更]ボタンをク U ックすると、ボックスの名称を変更するページび表示さ 
れます。ボックスの名称の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「ボックス名 
称を変更する」（一 P .3 -已 6) を参照してください。 

• ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文き、全角で]目文字まで表示する 
ことびでさます。この範囲を超えた場合、1；(降の文字は表示されない、または一部の文字 
び正しく表示されません。また、アプ U ケーションソフトによっては、アプ U ケーション 
ソフト名びファイル名の前に付加されることびあります。 

•機種によっては、排紙ち法、排紙先は選択でさません。 

• ボックスに保存されているジョブは、印刷しても削除されません。 
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4 保をジョブの詳細情報を表示させたいときは、をクリックします。 



换 メモ I . 詳細情報を表示できるジョブは、「状態」欄に「保を済み」と表示されているジョブのみです。 

.ジョブの先頭にある□をク IJ ックして 因 ►を 付けてから、^をク U ックしても詳細情 
報を表示することびでさます。 

5 保をジョブの詳細情報が表示されます。 
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ボックス名称を変更ずる 

ボックスのジョブを操作するページで[変更]ボタンをク U ックすると、ボックスの名称を変更する 
ページび表示されます。 

メモ I ボックス名称の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 

1 ボックス名称の変更後、 [0K] ボタンをクリックすると変更した内容で 
設定されます。 

[キャンセル]ボタンをク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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印刷履歴を表示ずる 


印刷ジョブの履歴を表示します。 

メモ I オプションの八ードディスクを装着している場合、最大 ] 28ジョブまでの印刷履歴を確 
認でさます。八ードディスクを装着していない場合は、32ジョブまで確認でさます。 


1 [ジョブ管强メニューか!5閒刷履歴]を選択しまず。 



换 メモ I • 1ページに表示される印刷履歴は32ジョブまでです。33ジョブ上の印刷履歴びある場 
合は、ページち上に11 ' I び表示されます。 W をクリックすると次のページび表示さ 
れ、 [3 をク U ックすると前のページび表示されます。 

. ドキュメント名には、ジョブのファイル名を半角で32文字、全角で ] 6文字まで表示する 
ことびでさます。この範囲を超えた場合、1；(降の文字は表示されない、または一部の文字 
び正しく表示されません。また、アプ U ケーションソフトによっては、アプ U ケーション 
ソフト名びファイル名の前に付加されることびあります。 


リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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プリンタの設定を表巧 • 変ちずる （デバイス設定) 


U モート UI では、プ U ンタの操作パネルで行う設定（プ U ント設定）の確認をすることび 
できます。また、管理ちモードで□グオンした場合、設定の変更を U モート UI から行うこ 
とびできます。デバイス設定は iU 下の4つのページびあります。 

@ メ干 I 機種によっては、[デバイス設定]メニューは表示されません。 


■ [拡張機能]ページ 

ス U —プモード（パネルオフモード）、エラーび起さたとさの動作などについての設定で 
す。また、キー□ックの設定もでさます。（一操作パネルのキーを□ックする（キー□ッ 
ク機能）： P .3-61) 

■ [給排紙]ページ（機種によっては[給紙]ページと表示されます。） 

給紙トレイからプ U ントするとさの用紙サイズやセットするとさの置さかたなどについ 
ての設定です。 

■ [レイアウト]ページ 

印字の位置の調整や、とじ代用の余白の設定など、プ U ントするときの体裁に関わる条 
件の設定です。 

■ [ EP 字調整]ページ 

データの解像度の設定や、メモ U の設定など、プ U ントの品質についての設定です。 


リモ—卜 U — のいろいろな機能 
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操作手順 


- 給排系氏 
• しイアウト 


動作モード： 
コビーお数： 
々イムアウト： 
スリーブ動作： 
スリーブモード: 
ブザー： 

警告表示： 


Canon 


トナー節的： 

使わない 

トナー濃度： 

4 

警告姐巧： 

継綻 

自動 エラー スキ ッブ： 

使わな、 

f はルを示言語： 

曰本語 


エミユレーシヨン自動切り琶之： LIPS : 使ラ 


N201: 巧う 

ESC/P : 巧う d 


オフィスプリンタ 
i LASER SHOT LBP-1910 


11 



を巧をモード 



[デバイス設赶メニューか5設定を確認 • 変更したい項目を選択します。 


m 


2 設定を変更したいときは陵動ボタンをクリックします。 




ファイル(目漏集を）ま示 M わ尉こ入り(這）ツールの 

ヘルプ(じ） 

lEa 

1 争，吟， 〇 回 泣 

J 戻る 雄れ 中止 巧が ホーム 

S 6 鳳 。 S !賢識 

鑛，圓 

漏集 話題 

ドドレス⑩ 1 曾 http ：// 192.1 68.0,215/ cab / J ) set 01 .html 


z \ バ嫩 1 り >ゥ》 



ilihQ 

化ボお 。 SKM 


, 給お触 
• レイアウト 
< 巧字調壁 


Canon 


溜 


オフィスプリンタ 
LASER SHOT LBP-1910 


u 




動作 モー ド： 

自動選巧 


コビー 巧 数： 

1枚 


タイムアウト： 

1日秒 


スリーブ動作： 

する 


スリーブモード： 

60分 


ブザー： 

1回 


警告表示： 

行う 


トナー節の： 

使わない 


トナー濃度： 

4 


警告処理： 

継綻 


自動 エラー スキ ツブ： 

使わな、 


) S ネルを示言語： 

曰本語 


エミュレーンヨン自動切り替え: 

: LIPS : 

使う 


N201: 

使う 


ESC/P : 

使う 


—nr のな み广 


@ メモ I デバイス設定の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 


デバイスち巧 


拡張お能 


デバイスち理 


拡張巧能 


品 f 個ぉ 
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設定を変更して [ OK ] ボタンをクリックします。 

[キャンセル]ボタンをク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



•使用している Web ブラウヴによっては、 [0 K ] ボタンと[キャンセル]ボタンびクリック 
でさないとさびあります。このようなとさは、設定の前に Web ブラウヴの[再読み込み] 
または[更新]をク U ックして、ページを表示しなおしてください。 

• 設定内容についての詳細は、プ U ンタまたはプ U ンタボードに付属の取扱説明書を参照し 
て < ださい。 
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リモ—卜 U — のいろいろな機能 


3-60 プリンタの設定を表示-変更する（デバイス設定) 


































操作パネルのキーを□ックする（キー□ック機能) 


キー□ック機能を使ラと操作ノ（ネルのキーを □ ックし、管理者1；(外のユーヴによるプ U ンタ設定の変更 
を禁止することびでさます。 

メモ I •機種によっては、キー□ック機能は設定でさません。 

•□ックしているキーを押すとピーという警告音び鳴り、プ U ンタのディスプレイに「キー 
□ックチュウ」と表示されます。 

•キー□ック機能は、操作パネルのキーを使用していないときに設定してください。キー操 
作中にキー□ック機能を設定した場合は、キー操作終了後にキー□ック機能び有効になり 
ます。 

•各キーの内容については、 「 LIPS 機能ガイド」を参照してください。 


1 [キー□ックする]にチェックして、□ックするキーにチェックします。 
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U モート Ul では、プ u ンタのサポートに関する情報への u ンクび設定されていて、必要な 
ときにリモート UI 上からアクセスできるようになっています。また、管理者モードで□グ 
オンした場合、 U ンク先の変更ち行うことびでさます。 


表示手順 


1 [サポートリンク]をクリックして表示したいリンク先をクリックします。 



設定してあるリンク先のページが表示されます。 


0 ■メモ] •ち上の[編集]ボタンをク U ックすると、 U ンク先を変更するページび表示されます 。 U 
ンク先の変更は管理者モードのみ実行可能です。詳しくは、「リンク先を変更する」 
P .3-63) を参照してください。 

• IJ ンク先の数はプ IJ ントサーノ （ N 巨- 4 F 装着日寺や CP 66 日/68日 LIPS - B 1 では2つになり 
ます ( CP 680 LIPS - C 1 ではこのよラな制限はありません)。 


リンク巧を表示-変更ずる (サポート U ンク) 
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ンク先を変更する 


[サポート U ンク]ページで[編集]ボタンをク U ックすると、 U ンク先を変更するページび表示され 
ます。 U ンク先、 URL 、 コメントの変更び巧能です。 

メモ I U ンク先の変更は、管理者モードのみ実行可能です。 

1 リンク先の変更後、 [0K] ボタンをクリックすると変更した内容で設定 
されます。 

[キャンセル]ボタンをク U ックすると、内容を更新しないで元のページに戻ります。 



换 メモ I . 「ダウン□-ドサイト」欄の設定は、デバイス管理-[ネットワーク]ぺージ（一 P .3-38) 
の「ファームウェア」の[ダウン□ー ドサイト]ボタンをク U ックしたとさの U ンク先に 
なります。 

• IJ ンク先の数はプ IJ ントサーノ （ NB -4 F 装着日寺や CP 660/680 UPS - 目]では2つになり 
ます ( CP 680 LIPS - C 1 ではこのような制限はありません）。 
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3-64 リンク巧を表示-変更ずる（サポートリンク） 
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